
일체형 간이소화전시스템
ZENESIS

완벽한 화재소화시스템을 갖추어져 있지 않은 건설현장 또는 산업현
장 등에서 발생한 화재를 초기에 진압이 가능한 일체형 간이소화전시
스템이다. 소량의 물을 고압분사하여 일반화재는 물론 유류 및 전기화
재에도 적용이 가능한 미분무소화전시스템으로써 물로 인한 수손 피
해가 적고 이동성이 편리하며 자체 동력으로 소화가 가능하여 다양한 
장소에 초기 화재진압용으로 가장 효과적인 간이소화시스템이다. 또한 
Dual spray 노즐은 화재의 종류에 따라 직사분무와 미분무 방사를 편
리하고 쉽게조작이 가능하여 여성이나 노약자등 누구나 손쉽게 사용이 
가능하다.

피난화살표시등
ZENESIS

ZENESIS 피난화살표시등은 화재로 인한 정전시 상주자의 안전한 통
로를 제공하기 위한 시스템이다. 또한 정전시 자체 전원으로 충분한 피
난시간을 제공하며 200개 이상의 고휘도 LED는 반영구적인 수명과 
100M 이상에서도 식별이 가능하다. 더불어 평상시에는 점등이 되지 않
다가 정전시 자동점등이 되는 무선연동 시스템도 가능하다.

- 무선 알람연동(V2)

- 200개의 고휘도 LED lamp

- 방수방진 기능

- 견고한 PC Body

- 예비전원시스템(2시간이상)

- 안전하고 편리하며 손쉬운 사용
- 다양한 화재의 적용성(A,B,C급)
- 편리한 이동성 및 경제성
- 방호구역의 확장성(방사호스길이 확장가능)
- 다양한 용도성(화재진압/장비세척/실내청소)

Wireless Evacuation Arrow Sign

Portable Fire Hydrant System

Specification

모델 ZEAS-V1 ZEAS-V2

전원 AC220V/DC12V AC220V/DC12V

소비전류 1000mA 1000mA

광원 고휘도 LED 200개 고휘도 LED 200개

무선연동 N Y

RF모듈 - 447Mhz

램프 컬러 AMBER AMBER

재질 PC&ABS PC&ABS

환경 -20~50℃ -20~50℃

크기(mm) 600*200*100 600*200*100

Specification

모델 ZAQ-FT-3/5 ZAQ-FT-10 ZAQ-FT-13-G

전원 AC220V/단상 AC380V/3상 가솔린엔진

동력 3/5HP 10HP 13HP

유량 13/20LPM 30LPM 30LPM

수원 35L 70L 70L

사용압력 70~100BAR

노즐 직사/분사  Dual 노즐

호스길이 20M 30M 30M

무게 90Kg 155Kg 155Kg

크기(cm) 90*52*71 120*75*95 120*75*100
ZAQ-FT-10 ZAQ-FT-13-GZAQ-FT-3/5
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