
비상경보소화카트
ZENESIS

비상경보소화카트는 건설현장이나 산업현장과 같이 불규칙적이며 불특정 
장소에서 이루어지는 화기작업으로 인한 화재나 안전사고시 신속한 알람 경
보와 초기에 화재를 진압할 수 있는 소화기 케비넷, 정전시 안전한 외부로 피
난을 돕는 비상조명등과 안전 및 작업정보 게시를 위한 게시판으로 구성이 
되어 있다. 특히, 신속한 근로자 대피를 위한 무선경보기는 120dB 이상의 알
람과 인근한 무선감지기, 무선수신기와 연동하여 현장내 화재 및 비상알람시
스템 구축으로 보다 안전한 사업장이 될 것이다. 또한 소화기를 보관하는 캐
비넷은 옥외용으로 방수, 방진 기능을 가지고 있어 소화기를 완벽한 상태로 
보관이 가능하며 최대 6.5kg의 대용량 소화기까지 보관이 가능하여 초기 소
화에 가장 최적이며 효과적인 상태로 사용이 가능하도록 하였다. 
기존 분산된 임시소방시설을 패키지화하여 이동성을 가진 CART로 구성이 
되어 있어 어떠한 장소나 화기 장소에 법적 충족은 물론 완벽한 방재 시스템
구성이 가능하다.

무선사이렌
ZENESIS

ZENESIS 무선사이렌은 무선화재감지기, 무선경보기와 알람 무선연동을 
하여 비상시 근로자들의 신속한 대피를 유도한다. 최고 120dB 음향사운드
와  LED시각경보기를 제공하여 옥외작업장이나 소음지역에도 명확한 알
람을 제공한다.

- 무선 알람연동
- 자동 화재감지시스템
   (불꽃/연기/가스)
- 120dB 알람 및  LED시각 알람
- 피난유도시스템
- 예비전원시스템

Emergency CartSpecification

모델 ZWAS-V1 ZWAS-V2

전원 AC220V/DC24V AC220V/DC24V

소비전류 600mA 1000mA

알람 100dB/LED 120dB/3색음향

무선거리 300(AIR) 300(AIR)

RF모듈 447Mhz 447Mhz

재질 PC&ABS PC&ABS

환경 -20~50℃ -20~50℃

크기(mm) 180*250*80 200*200*145

Option

- 무선 알람연동
- 120dB 3색 음향 
- LED시각 알람
- 예비전원시스템

Wireless Siren

ZWAS-V1 ZWAS-V2 

카트 내부 구성 덮개착용 후

무선불꽃감지기

휴대용비상조명등

피난화살표시등

보호커버
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